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Siirec No

Process No BIM-17

Siirec Adr:

Process Name LAN (Local Area Network) Olusturma

Siirec¢ Sahibi

Process Responsible Ag ve Sistem Yonetimi Sube Mudurlagi

Amac:
Intention

LAN (Local Area Network) Olusturma Is Akis Siireci

Icinde Yer Aldig Siirec:
Upper Process Located In

Bilgi islem Daire Bagkanlig

g:ﬂagg;ﬁtm)ktas“ Yeni Bina Internet Alt Yapist Olusturma, Mevcut Binalarinin Alt Yapt Bakimi ve Revizyonu
Bitis Noktasi: b g s "
Finish Point Sube Miidiirii’ne onaylatilarak gérev sonlandirilir.
Girdileri Ciktilan
Inputs Outputs

Resmi yaz ile Giniversite igerisinde yeni veya
mevcut bir birim i¢in LAN olusturma talebi

Birimlerden gelen LAN olusturma talebi resmi yazi ile Bilgi Islem DaireBaskanhgi’na iletilir.

Talebin Karsilanmasi Uygun mudur?

'EVET' Network cihazlarinin VLAN tanimlari

'HAYIR' Gerekgesi ile birlikte talep eden birime
resmi yazi ile bilgi verilir.

Resmi yazi ile gelen talebin uygunlugu kontrol edilir. Talebin karsilanmasi i¢in gerekli altyap: yoksa talep

eden birime gerekge ile birlikte geri doniis yapilir. Karsilanmasi durumunda mevcut imkanlar yetersiz ise malzeme ve
techizat alim yetkisi olan ilgili birim tarafindan temin edildikten sonra ag kurulumu yapilir.

Yeni veya mevcut birim i¢in tanimlanan VLAN’1n konfigiirasyonlar1 omurga, kenar ve firewall cihazlarinda yapulir.
Ayrica sistem yoneticisi tarafindan LAN’da kullanilacak cihazlarin yonetimi ve giivenligi i¢in konfiglirasyonlar1 yapilir.

DHCP Sunucusu IP Blogu Tanimi ve Lan test
edilmesi

DHCP sunucusu tarafindan bilgisayarlara dinamik olarak IP adresi dagitmak igin sunucu tizerinde gerekli
konfigiirasyonlar yapilir. Sistem yoneticisi tarafindan LAN’mn kurulumu bitirilir. Ag baglantilarinin
test agsamalar1 yapilir, sorun var ise tespit islemi baglatilir.

Sorun var 'Var ise kaynag tespit edilip sorun
giderilme islemi baglatilir '

Sorun Yok 'Network sistemi aktif hale getirilir
birime internet baglantis verilir.

Network sistemi aktif edilerek ilgili birime internet baglantisi verilir.

Konfigiirasyonun Kaydedilmesi

Sistem yoneticisi tarafindan onaylanan resmi yazi ilgili dosyasina kaldirilir

Performans Olgiim kriterleri
Performance Measurement Criteria
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Siirec¢ Sahibi
Process Responsible

Ag ve Sistem Yonetimi Sube MiadurlGgu

Kaynaklar
/ Resources

Siirec AKISI / Process Flow

Sorumliu
Responsible

Dokiimanlar / bocuments

Resmi yazi ile iiniversite igerisinde yeni veya mevcut bir
birim igin LAN olusturma talebi
|

Daire Bagkani/
Network Sistem

Gerekgesi ile birlikte talep
eden birime resmi yazi ile
bilgi verilir

Network Cihazlarm Vlan
Konfigiirasyon Yapilir

Y Oneticisi
Talebin
AJ;Z; ?:?édpl / < Karsilanmasi
D) o e e
Olusturma Uygun mudur? Sube Miidiirii
_______ Hayrr \ 4 EveT v

Sorun Var 'Kaynag: tespit edilip
sorun giderilme islemi baslatilir'.

Network Sistem
Yoneticisi
v
DHCP Sunucu IP Blogu
Tanimlanir. LAN Tesleri Yapilir.
l Network Sistem
Y oneticisi

Network Sistem

Sorun Yok ‘Network sistemi aktif
hale getirilir birime internet
baglantis1 verilir

Y Oneticisi

Network Sistem

A 4

Y oneticisi

Sistem Y &neticisine onaylatilarak
gorev sonlandirilir.

Network Sistem
Y Oneticisi

Birimlerden gelen LAN olusturma
talebi resmi yazi ile Bilgi Islem
Daire Bagkanligi’na iletilir.

Resmi yazi ile gelen talebin
uygunlugu kontrol edilir. Talebin
karsilanmast i¢in gerekli altyap1
yoksa talep eden birime gerekge ile
birlikte geri doniis yapilir.
Karsilanmasi durumunda mevcut
imkanlar yetersiz ise malzeme ve
teghizat alim yetkisi olan ilgili birim
tarafindan temin edildikten sonra ag
kurulumu yapilir.

Yeni veya mevcut birim igin
tanimlanan VLAN’1n
konfigiirasyonlar1 omurga, kenar ve
firewall cihazlarinda yapilir. Ayrica
sistem yoneticisi tarafindan LAN’da
kullanilacak cihazlarin yonetimi ve
giivenligi i¢in konfigiirasyonlari
yapilir.

DHCP sunucusu tarafindan
bilgisayarlara dinamik olarak IP
adresi dagitmak i¢in sunucu
tizerinde gerekli konfigiirasyonlar
yapilir.

Sistem yoneticisi tarafindan LAN’1n
kurulumu bitirilir. Ag aglantilarinin
test asamalart yapilir, sorun var ise
tespit islemi baslatilir

Network sistemi aktif edilerek ilgili
birime internet baglantisi verilir

Sistem yoneticisi tarafindan
onaylanan resmi yazi ilgili
dosyasina kaldirilir.
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